
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ 
ФОТООБОЕВ

И ФРЕСОК

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
СВОЙСТВ ОБОЕВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условное
обозначение

Уход

Стойкость
к выцветанию

Подгон
по рисунку

Нанесение
клея

Способ
снятия

Водостойкие во время обработки. 
(Можно протирать губкой в момент 
наклеивания)

Устойчивые при влажной обработке 

Высокоустойчивые при влажной
обработке. (Можно мыть 
с применением моющих средств)

Устойчивые к механическим воз-
действиям. (Моющиеся с примене-
нием моющих средств и щетки)

Высокоустойчивые к механическим
воздействиям

Достаточная светостойкость

Относительная светостойкость

Хорошая светостойкость

Очень хорошая светостойкость

Отличная светостойкость

Не надо подгонять рисунок
(свободная стыковка)

Прямая стыковка (указывается
раппорт, например - 50 см)

Стыковка со смещением
(указываются раппорт и смещение,
например - 50/25 см)

Реверсивная наклейка (встречная
наклейка)

Клей наносится на обои

Клей наносится на поверхность 
стены

Обои с уже нанесенным клейким
покрытием 

Снимаются после 
предварительного смачивания
 

Характеристика

г. Москва
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Большой пр-т 28, П.С.
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+7(800) 350-17-37
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Обои снимаются без остатка

Снимаются слоями. Нижний слой
обоев остается на стене



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ФОТООБОЕВ И ФРЕСОК

Перед наклейкой тщательно проверьте фотообои 
по количеству полос и рисунку. 
Все несоответствия должны быть выявлены до 
начала работ. Пpи обнаружении брака следует 
немедленно обратиться к изготовителю. Пo 
возможности доверьте монтаж фотообоев 
опытным специалистам. 

Поклеить готовые фотообои и фреску можно 
самостоятельно. Дпя этого следуйте советам 
из этой инструкции и будьте аккуратны:
если вы пропустите какой-то шаг, мы не сможем 
возместить вам испорченные обои ил и инте-
рьер. 

1. Для начала все проверьте
3. Вам понадобятся

Перед оклейкой обои или фреска должны 
полностью выпрямиться. Разложите обои на 
плоской поверхности и оставьте их отлеживаться 
не менее 5-6 часов в теплом помещении.
Следует помнить, что фреска изготавливается на 
штукатурке и, если она долго простоит в скру-
ченном рулоне, при раскручивании может 
потрескаться от высыхания. Обязательно 
уточняйте срок хранения у производителя, а по 
возможности покупайте незадолго до поклейки. 
Свежая фреска клеится намного пучше, чем 
высохшая. 

Фреску необходимо приклеивать топько на 
специальный сильный клей, который наносится 
на стену. Если она клеится во влажном помеще-
нии, например, в ванной комнате, ее можно 
дополнительно покрыть лаком на водной основе, 
а стену предварительно обработать антигрибко-
вым раствором. 

поверхности не допжно быть сетки «Паутинки»
(стекловолокно). 
Нельзя использовать финишную шпаклевку 
Sheetrock. Закройте окна и избегайте сквозняков 
во время монтажа и в течение суток после 
оклейки. 

Важно! Сверните фреску в рулон и поставьте 
рулон с обоями вертикально в том месте, 
от которого вы планируете начать наклеивание 
обоев. Нанесите на 1 - 1,5 м стены клей. 
Разверните рулон на 1 - 1,5 м материала, приж-
мите полотно к стене, на которую нанесен клей, 
и постепенно разглаживайте полотно обоев 
с помощью обойного резинового валика. 
Далее нанесите клей на стену, разверните 
1 - 1,5 м фрески с рулона и продолжайте посте-
пенно разглаживать. После поклейки и разгла-
живания всего полотна необходимо тщательно 
прокатать всю поверхность фотообоев с помо-
щью обойного резинового валика, от середины 
к краям. Небольшие пузыри при высыхании 
втянутся. Излишки фрески по краям очень 
аккуратно обрежьте при помощи острого 
обойного ножа с тонкими отламывающимися 
лезвиями (например лезвия Olfa). 

Освободите стену от водоэмульсионных красок, 
старых обоев, ДСП ипи ДВП. Неровности нужно 
зашпаклевать. Обязательно нанесите 2 слоя 
грунтовки глубокого проникновения с антигриб-
ковым эффектом. 
Важно! Используйте гипсовую либо полимерную 
шпаклевку (Ветонит nP+). На оклеиваемой 

Средства 
1. Грунтовка глубокого проникновения с анти-
грибковым эффектом; 2. Клей дпя тяжелых 
флизелиновых обоев (Quelyd Myrale, ипи анало-
гичный по составу и тех. характеристикам).
Инструменты
3. Чистая сухая тряпка; 4. Обойный нож; 5. Валик 
или кисть для нанесения клея; 6. Специальный 
клей для стыков; 7. Мягкий резиновый валик для 
разглаживания; 8. Рулетка; 9. Карандаш;
10. Уровень (Ватерпас); 11. Стремянка.

2. Обоям нужно отлежаться
24 часа 

4. Подrотовьте поверхность 
к монтажу

МОНТАЖ ФРЕСКИ
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С помощью рулетки измерьте ширину каждой 
полосы фотообоев и разметьте стену вертикапь-
ными линиями под каждую полосу. Разметка 
будет ориентиром дпя наклеивания.

МОНТАЖ ФОТООБОЕВ

5. Разметка стены

С помощью валика нанесите клей на стену 
в разметку под первую полосу обоев. 
По краям используйте кисть и наносите клей 
тонким слоем, чтобы излишки не выдавливались 
на лицевую сторону. 
Важно! Не нужно наносить клей сразу во все 
секции. Нужно двигаться поочередно: нанести 
клей в секцию, приклеить полосу и так далее.

6. Нанесите клей на стену

Аккуратно приложите первую полосу к стене, 
в разметку, где нанесен клей. Убедившись, что 
полоса легла ровно по разметке, разгладьте 
обои пластиковым шпателем. 
Важно! Для разглаживаиия фрески, используйте 
мягкие валики! Избегайте изгибов и заломов 
полотна.

7. Первая пoлoca на стене

Аккуратно приложите вторую полосу встык 
с первой и совместите рисунок. Убедившись, 
что рисунок совпал по всей высоте, разгладьте 
полотно валиком от одного стыка к противопо-
ложному сверху и снизу одновременно. 
Важно! Нe допускайте попадания клея на 
лицевую сторону фотообоев!

9. Вторая пoлoca встык

Нанесите клей на стену там,  где будет располо-
жена вторая полоса.

8. Нанесите клей для второй 
полосы

Полосы нужно наклеивать точно встык, совме-
щая рисунок без нахлеста. Стыки требуется 
не затирать, а разглаживать мягким валиком. 

Лишние обои по краям можно 
подрезать с помощью канцеляр-
ского ножа и шпателя. 

10. Таким же образом наклейте 
следующие полосы


